
Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: Канальный кондиционер Kentatsu KSKT176HFAN3 / KSUN176HFAN3

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnyy-konditsioner-kentatsu-
kskt176hfan3-ksun176hfan3

Описание

Канальный кондиционер Kentatsu KSKT176HFAN3 / KSUN176HFAN3  эффективно охлаждает, 
обогревает и осушает воздух в помещениях большой площади.
Большая мощность и равномерное распределение кондиционируемого воздуха позволяет 
создавать нужный климат даже в помещениях сложной архитектурной формы.
Мощный фильтр очищает воздух от мельчайших загрязнений, а так же обладает длительным 
сроком эксплуатации.
Уникальная конструкция теплообменника значительно повысила теплообмен.
Сплит система Kentatsu KSKT176HFAN3 / KSUN176HFAN3 канального типа преимущества:
Внутренний блок высотой от 270 мм размещают за подшивным или подвесным потолком 
комнаты или прихожей без значительной потери высоты помещения.
Статический напор воздушного потока - до 120 Па.
Возможна подача воздуха в помещение по системе воздуховодов.
Управление скоростью вентилятора позволяет изменить кратность рециркуляции воздуха в 
помещении, а также снизить уровень шума до 37 дБА.
Размеры трассы трубопровода максимальное расстояние и перепад высот между блоками:
до 50 м и до 25 м (в зависимости от модели).
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Высокоэффективный воздушный фильтр с увеличенным сроком службы в комплекте.
Вынесенный информационный дисплей с приемником ИК сигнала.
ИК-пульт (опция).
Рекомендуемая площадь помещения:
150-160 кв.метров.

Характеристики

Тип внутренего блока Канальный 

Модель кондиционера 60 (до 170 м.кв) 

Режим работы Охлаждение и обогрев 

Максимальная длина трассы 50 м 

Страна производителя Япония 

Гарантийный срок 3 года 

Wi-fi Пульт дистанционного управления Да 

Уровень шума (внутренний блок), Дб 38 

Диапазон температур наружного воздуха 
(охлаждение), °C

18 — 43 

Диапазон температур наружного воздуха 
(обогрев), °C

-7 — 24 

Диаметр жидкой магистрали, мм 12.7 

Диаметр газовой магистрали, мм 19.05 

Перепад высот 25 м 

Инвертор Нет 

Страна сборки Китай 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


