
Описание товара Вентиляционная установка Ballu 
BMAC-200 Warm CO2

Описание

Промышленный концерн Ballu представляет инновационный прибор нового поколения для 
создания и поддержания здорового микроклимата в помещении.
Air Master – это и профессиональный воздухоочиститель, поддерживающий идеально чистый 
воздух в помещении, и компактная приточная вентиляционная установка, обеспечивающая 
поступление свежего воздуха с улицы.
Air Master Warm CO2 имеет комплектацию с функцией подогрева входящего воздуха до 
заданной температуры, позволяет использовать Air Master круглый год при температуре от +50 
до -40°С.
Встроенный датчик СО2 автоматически определяет уровень углекислого газа в помещении и 
управляет клапаном и скоростью притока, проветривая помещение, когда это необходимо.
Функциональные особенности Постоянный приток свежего воздуха до 200м³ в час.
Пять скоростных режимов позволяют выбрать подходящую интенсивность притока для 
помещений площадью до 75м².
Шестиступенчатая система очистки воздуха устраняет 99,9 % загрязнений в воздухе, 
поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий.
Датчик СО2 контролирует уровень углекислого газа в помещении и автоматически управляет 
клапаном притока, поддерживая оптимальный уровень СО2 Датчик загрязнения воздуха РМ 2.5 
контролирует уровень взвешенных частиц в воздухе помещения и, изменяя скорость потока, 
автоматически регулирует интенсивность очистки.
Высокоэффективный керамический нагревательный элемент автоматически подогревает 
входящий воздух до заданной температуры при внешней температуре до -40°C.
Бесшумный ночной режим работы.
Чистый свежий воздух во время сна.
Ультрафиолетовая лампа уничтожает болезнетворные микроорганизмы, бактерии и вирусы, 



содержащиеся в воздухе на клеточном уровне.
Генератор холодной плазмы деактивирует микроорганизмы и исключает их образование 
внутри прибора.
Высокоэффективный 5-ти скоростной вентилятор с минимальным уровнем шума 25 дБ на 
первой скорости.
Контейнер для ароматических масел позволяет создать индивидуальную атмосферу на любой 
вкус.
Установка по технологии «Чистый монтаж» с помощью специального оборудования прямо на 
чистовую отделку.
Стандартный монтаж занимает не более часа.

Характеристики

Потребляемая мощность 1030 Вт 

Функция увлажнения Нет 

Уровень шума, дБ 25 

Кол-во скоростей 5 

___________________________________________

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, 
определяемой ст. 437 ГК РФ. 
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.

https://prom-katalog.ru/

