
Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Колонная сплит-система Ballu BFL-24HN1_16Y

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-
sistemy/kolonnaya_split_sistema_ballu_bfl_24hn1_16y

Описание

Заботясь о человеке, BALLU предлагает линейку мощных кондиционеров колонного типа Ballu 
BFL-24HN1_16Y .
При высокой производительности новая серия колонных сплит-систем на 24 000 и 48 000 BTU 
стала почти в полтора раза компактнее и экономичнее.
Широкий воздушный поток и вертикальные автоматические жалюзи с поворотом на 160° 
позволяют кондиционерам быстро охлаждать и обогревать помещения большой площади.
Колонные сплит системы Ballu BFL-24HN1_16Y  оснащены дополнительным нагревательным 
PTC элементом, работают на охлаждение, обогрев, вентиляцию, осушение, оснащены 
функциями экономичной и супер интенсивной работы, режимами SLEEP (комфортный сон) 
и TIMER (автоматическое включение и отключение по времени).
Мощный, быстрый, элегантный.
Рекомендуемая площадь помещения:
60 - 70 кв.
метров

Характеристики
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Тип внутреннего блока Колонный 

Модель кондиционера 24 (до 70 м.кв) 

Режим работы Охлаждение и обогрев 

Максимальная длина трассы 15 м 

Класс энергетической 
эффективности 
(охлаждение/обогрев)

C/C 

Мощность охлаждения 7000 Вт 

Мощность обогрева 7200 Вт 

Страна производителя Китай 

Потребляемая мощность 
(охлаждение)

2250 Вт 

Потребляемая мощность 
(обогрев)

2350 Вт 

Гарантийный срок 1 года 

Модель Ballu BFL-HN1 

Дополнительные режимы

возможность регулировки 
направления воздушного 
потока, система против 
образования льда, функция 
запоминания настроек, датчик 
движения 

Пульт дистанционного 
управления

Да 

Уровень шума (внутренний 
блок), Дб

50 

Электропитание 220-240/1/50 

Диапазон температур 
наружного воздуха 
(охлаждение), °C

18 — 43 

Диапазон температур 
наружного воздуха 
(обогрев), °C

-7 — 24 

Перепад высот 10 м 

Габаритный размер 
(внутреннего блока)

50x76x30см 

Габаритный размер 
(внешнего блока)

82.3x68.9x32см 



Вес (внешний блок) 48 кг 

Вес (внутренний блок) 35 кг 

Инвертор Нет 

Страна сборки Китай 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, 
определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по 
телефону у вашего менеджера.


