
Коммерческое предложение от 16.06.2025

Наименование товара: Ванны моечные производственные с рабочей поверхностью

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/pishchevoe-
proizvodstvo/vanny_moechnye_proizvodstvennye_s_rabochey_poverkhnostyu

Описание

Ванны моечные производственные с рабочей поверхностью

Предназначены для мойки посуды, столовых приборов и инвентаря на предприятиях общественного 
питания и пищевой промышленности.

Ванны моечные производственные с рабочей поверхностью изготовлены из пищевой нержавеющей 
стали, модели имеют:

сварные моечные секции,
рабочую поверхность с правой (ПП) или с левой (ПЛ) стороны,
полку шириной 130 мм для установки смесителя,
пристенный бортик высотой 50 мм,
разборную конструкцию и регулируемые по высоте опоры.

Каркасы выполнены из трубы прямоугольного профиля размером 25х25 мм. В комплект поставки 
входят сливные сифоны с пробками.
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Наша компания предлагает ванны моечные производственные с рабочей поверхностью и 
осуществляет доставку в в #REGION_NAME_DECLINE_PP#.

Устройство и принцип работы

Ванна состоит из совмещенных с рабочей поверхностью одной или двух моечных секций, каждая из 
которых представляет собой сварную емкость прямоугольной формы со сливным отверстием.

К верхней раме моечной секции, совмещенной с рабочей поверхностью, с помощью 
винтовых соединений крепятся две боковины, которые соединены между собой стяжкой. 
Ванна имеет пристенную полку. Ширина полки 150 мм, высота пристенного борта 50 мм.

Борт обеспечивает установку мойки вплотную к стене. Пристенная полка предназначена для 
установки смесителей, отверстия под которые пробиваются по требованию и эскизам заказчика. 
Ванна установлена на винтовые опоры, позволяющие регулировать ее положение при установке для 
обеспечения полного слива жидкости.

Слив жидкости осуществляется через сливное отверстие, в которое устанавливается сифон.

Характеристики

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


